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IN 8009-M
Arnés 4 Argollas Dieléctrico

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, arnés Dieléctrico 
en reata polyester estilo en X posee una argolla dorsal en “D” dieléctrica para la 
detención y restricción de caídas, y argollas laterales en “D” dieléctricas para 
�R�Q�U�K�E�K�Q�P�C�O�K�G�P�V�Q���C���W�P���R�W�P�V�Q���’�L�Q���� �C�T�I�Q�N�N�C���H�T�Q�P�V�C�N���G�P���i�&�j�� �F�K�G�N�)�E�V�T�K�E�C���R�C�T�C���C�U�E�G�P�U�Q���[��
descenso controlado. 

Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier 
�J�G�T�T�C�O�K�G�P�V�C���F�G���V�T�C�D�C�L�Q�����C�T�V�K�E�W�N�Q���E�Q�P�H�Q�T�O�G���T�G�U�Q�N�W�E�K�2�P���E�Q�N�Q�O�D�K�C�P�C�������������F�G������������

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO RESULTADO REQUISITO DE NORMA

�4�G�C�V�C�U���E�Q�P���V�T�C�V�C�O�K�G�P�V�Q���K�I�P�K�H�W�I�Q���
�T�G�V�C�T�F�C�P�V�G���C�N���H�W�G�I�Q��

MANUFACTURING COMPONENT / COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE RESISTENCIA

�4�G�C�V�C���P�G�I�T�C�����V�T�C�V�C�O�K�G�P�V�Q���K�I�P�K�H�W�I�Q���
�T�G�V�C�T�F�C�P�V�G���C�N���H�W�G�I�Q��

Argollas en D Dieléctricas

Hebillas trabilla Puente Dieléctrico

Hebilla trabilla eslabón  Dieléctrico

�*�G�T�T�C�L�G�U���E�Q�P���E�C�R�C�E�K�F�C�F���F�G���E�C�T�I�C���F�K�G�N�)�E�V�T�K�E�C

Mariposa ergonómica dorsal grande

Mariposa Pequeña  

Triángulos  porta eslinga  

Tensores, Pasadores punta reata 

�%�Q�U�V�W�T�C�U���G�P���J�K�N�Q���D�N�C�P�E�Q���[���P�C�T�C�P�L�C���R�C�T�C���H�C�E�K�N�K�V�C�T���U�W���K�P�U�R�G�E�E�K�2�P����

�'�V�K�S�W�G�V�C���F�G���K�F�G�P�V�K�’�E�C�E�K�2�P���7�P�K�E�C���F�G���R�T�Q�F�W�E�V�Q��

Estilo en X 

Talla Universal

�4�G�C�V�C���T�G�U�K�U�V�G�P�V�G���C���N�C���T�Q�V�W�T�C�������������N�D�H

�4�G�C�V�C���T�G�U�K�U�V�G�P�V�G���C���N�C���T�Q�V�W�T�C�������������N�D�H

�(�K�D�T�C���F�G���X�K�F�T�K�Q���[���P�[�N�Q�P���K�P�[�G�E�V�C�F�Q�����T�G�U�K�U�V�G�P�E�K�C�������������N�D�H

�(�K�D�T�C���F�G���X�K�F�T�K�Q���[���P�[�N�Q�P���K�P�[�G�E�V�C�F�Q�����T�G�U�K�U�V�G�P�E�K�C�������������N�D�H

�(�K�D�T�C���F�G���X�K�F�T�K�Q���[���P�[�N�Q�P���K�P�[�G�E�V�C�F�Q�����T�G�U�K�U�V�G�P�E�K�C�������������N�D�H

Plástico

���-�X

Plástico

Plástico

Plástico

Polyester

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA  Z259.12
ANSI/ASSE Z359.11–2014

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Resistencia estática Cumple No liberar el torso de prueba y no exceder el desplazamiento de 
�J�G�D�K�N�N�C�U���R�Q�T���O�!�U���F�G�������O�O��

Resistencia dinámica caída de pie Cumple No liberar torso de prueba y el ángulo de reposo menor de 30 º

Resistencia dinámica caída de cabeza

�.�C�U���R�T�W�G�D�C�U���[�C���O�G�P�E�K�Q�P�C�F�C�U���U�Q�P���T�G�C�N�K�\�C�F�C�U���G�P���N�Q�U���F�K�H�G�T�G�P�V�G�U���C�O�D�K�G�P�V�G�U������

�n�%�!�N�K�F�Q���
�#�N�V�C�U���V�G�O�R�G�T�C�V�W�T�C�U���� �n�$�C�L�C���V�G�O�R�G�T�C�V�W�T�C�����
���E�Q�P�I�G�N�C�F�Q���� �n�6�G�O�R�G�T�C�V�W�T�C���C�O�D�K�G�P�V�G
•Ambiente seco   •Alto nivel de Humedad 

Cumple No liberar torso de prueba y el ángulo de reposo menor de 30 º

COMPONENTES DEL SISTEMA

Eslingas con Absorbedor ref:���+�0�������������&�����+�0�������������4�&����
�+�0���������������4�&�����+�0�������������&�����+�0�������������4�&

Eslingas de Posicionamiento ref:�� �+�0�� �����������&���� �+�0��
�������������&���� �+�0�� �����������4�&���� �+�0�� �����������&���� �+�0�� �����������4�&���� �+�0��
�����������&�����+�0�������������%�&

Anclajes ref.�� �+�0�� �����������&���� �+�0�� �����������&���� �+�0�� ������������ �+�0��
�����������4�����+�0���������������4�����+�0���������������4���������+�0���������������+�0����������������
�+�0�������������&�.�����+�0�������������&�.�����+�0�������������4�&�.

Línea de Vida ref. IN 8080, IN 8081, IN 8083, IN 
�����������&���� �+�0�� �����������(�4���� �+�0�� �����������)�/���� �+�0�� �����������&���)�/���� �+�0��
�����������-�'�8�����+�0�������������#�4�%��

CONNECTION POINTS / PUNTOS DE CONEXIÓN:

ANSI/ASSE Z359.11-2014

Certificado 10694

ARNÉS DE 
SEGURIDAD

HERRAJERÍA DIELÉCTRICA 


